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蚌埠三合电子科技有限公司

无线电子吊秤使用说明书

一. 概述

��� 蚌埠三合电子科技有限公司生产的 OCS 系列无线数传电子吊秤，采用高精度吊秤专用称重传感器和当前最先

进的Σ-Δ型�A/D 转换器，结合现代无线电和单片微机技术，具有很高的可靠性，良好的精度和完善的软件功能，

按照用户需求有三种显示器供选择：

1. F1 显示器，直流供电，6 位 20mm 字高液晶显示，便携式，内置汉字微型打印机，体积最为小巧。

2. G3 显示器，交直流二用供电，6位 20mmLED 数码管显示，台式安装，具有较强的汉字功能及统计打印功能。

3. F 显示器，直流供电，汉字点阵液晶显示，便携式，内置汉字微型打印机。

本手册适用于配置 F1 显示器的 OCS-SZ 型电子吊秤，配置其他显示器的用户请参阅本厂相应手册。

蚌埠三合电子科技有限公司产品会不断升级，本手册的内容与用户所购产品可能会有部分差别。

一、 特点

全钢结构外壳，耐撞击，抗电磁干扰，可在强电磁场环境（如电磁吸盘、中频电炉）下使用。

背光显示，白天晚上清晰可见；

显示器体积小巧，非常适合便携使用；

可在计量单上打印用户单位中文名称，使每台秤和计量单都为用户“定制”；

可将称重结果分为多达 256 个类别并分类统计和打印；

内置汉字打印机，打印完备的计量单；

可按日期及类别分类打印报表；

可存储多达 2730 次称重记录；

可选择中英文二种打印文本

可选择 kg 和 lb 二种计量单位

精确的内部时钟和日历。

自动关电，当秤体静止达 1小时时自动关闭秤体电源。

双向数据传送功能。称重显示器与本厂 OCS-SZ 型吊秤配套后，即构成直示-无线组合吊秤，除接收直示吊秤发送

的数据外，还可向吊秤发送归零等控制信息。



蚌埠三合电子科技有限公司

网址：http：//www.sanhe-scale.com
电话：0552-3073177 手机：18895606220

二、主要技术指标和功能

准确度等级：符合 OIMLⅢ秤标准；

电源：电池供电，秤体和显示器电池均为 6V/4AH；

无线电频率：430MHZ 或 450MHZ，共 16 个频点；

显示更新速度：6次/秒；

称重传感器激励电源：DC 5V±5%；

工作温度：显示器-10℃—40℃；秤体补偿温度范围-10℃—50℃，允许工作温度-40℃—70℃；

秤体电池充电一次连续工作时间：40 小时；

称重显示器电池充电一次待机工作时间：60 小时；

无线传送距离：无阻挡时不小于 200 米。

三、规格和基本参数：（显示分度值可自行调节）

型 号 最大秤量（t） 最小秤量（kg） 分度值（kg） 秤体自重（kg）

OCS-SZ-01 1 10 0.5 32

OCS-SZ-02 2 20 1 33

OCS-SZ-03 3 20 1 33

OCS-SZ-05 5 40 2 47

OCS-SZ-10 10 100 5 52

OCS-SZ-20 20 200 10 82

OCS-SZ-30 30 200 10 163

OCS-SZ-50 50 400 20 268

五. 面板
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各按键功能：

【ON】：电源开。

【OFF】：电源关。

【归零】：使显示为 0。

【总重】：显示总重量，也用于报表打印。

【查询】：用于查询仪表内存储的称重记录，按倒序显示。

【F1】：走纸。

【背光】：液晶显示屏的背光源开关，按一下点亮背光，再按则关闭，为了省电，白天使用时请勿打开背光。

【总清】：用于清除内存中的所有称重记录，为避免误操作，需按 2 次有效。

【单清】：用于清除内存中的最后一次称重记录，为避免误操作，需按 2 次有效。

【汇总】：按此键显示器将打印内存中当前类别的称重记录汇总结果，一般一批货称量完

毕按此键汇总。

【自动】：按此键显示器进入自动储存状态，显示屏最高位显示“A”，这时每次称重结果

经过设定的时间后将自动存入内存并打印，若需取消自动功能再按一次【自动】。

【总次】：用于查询内存中储存的称重记录总数。

【类别】：用于设置类别号（0-255）。

【设皮】：用于设置皮重。

【日期】：显示/修改当前日期。
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【时间】：显示/修改当前时间。

【存入】：按此键将当前重量存入内存并打印。

【纠错/补打】：用于纠正各类数据的输入错误，也用于补打前一次的称重记录。

六. 称重显示器使用方法

1.开机

（1）应先打开秤体电源开关。用螺丝刀打开秤体电池门，在电池上部打开电源开关。

（2）打开显示器电源，显示屏先显示本秤的软件版本号（如 3.5），然后显示最大秤量，随后倒计数至“11111”。

若没有无线电信号将一直维持这个显示。

（3）若无线电信号稳定则显示器进入称重状态，显示屏显示 0。

2. 称重操作

◆只需读取称重数据，不需打印则除可能需要按【归零】外无须任何操作。

◆简单打印称重记录：设置为自动模式时，重物稳定时自动记录、打印。

设置为手动模式时，只需按【存入】即记录、打印。

◆若需利用本仪表的分类统计功能，应在称重时输入【类别】作为分类依据。

注意：任何参数不变化时无需重复设置。

（1）归零

����若空秤时显示不为０或需去皮时，可按【归零】使显示为０，同时零位指示灯亮。

� （2）设皮

����在已知皮重时，可用此功能。按【设皮】，显示屏显示“P0”，这时可输入皮重，输毕再按【设皮】，注意无须

送入小数点，如 3150.5kg 应输入 31505。

（3）设置类别号

按【类别】显示原类别号，若无须改动可直接按【类别】，否则输入新类别号（0-255）然后按【类别】确认.

� （4）称重

����将重物挂于吊钩上，显示屏即显示相应重量，若需获得净重，可先对包装物去皮。将包装物置于吊钩上按【归

零】即可。

（5）存入和打印称重值

����吊起重物，稳定后按【存入】即将本次称重值存入机内，序号加 1，同时打印出称重结果。格式如下：

���� 001 08：57 2352
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注意起吊一次只能存入一次，在重物放下前重复按【存入】无效。

重复上述过程，第 2 次吊起重物后按【存入】，打印机自动打印本次重量

���� 002 08：59 1806

称重告一段落可打印称重汇总表，按【汇总】【打印】，打印机打印相关表头，打印结果如下：

吊秤计量单

日期：2011/05/05

类别：09
--------------------

总重：13586kg

总次：0021
--------------------

序号 时间 重量 kg

0021 09：57 2202

0020 09：53 1906
.
.

0001 08：56 2352

（6）内存显示

按【总次】，显示屏显示当前内存中的称重次数，最大可存储 2730 次，应关注内存使用情况以免称重完毕不

能保存，内存接近满时应及时清除，方法：按二次【总清】。

（7）清除内存

显示器存满或不再需要所存数据时应清除所存重量。

按【总清】，显示屏提示：

Clr…

若确认清除则再按一次【总清】，否则按其他键。

（8）清除刚存入的称重值

若发现刚存入的称重数据不应保存时，按【单清】，显示屏提示：

dEC…

若确认清除则再按一次【单清】，否则按其他键。

注：本机对称重数据实行可靠保护，关电后数据不会丢失，需人工清除。�

� � 3.打印存入的称重值（报表）
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本功能主要用于需重新打印计量单的场合，有多种组合统计方法。

� （1）打印总报表

����按【总重】后再按一次【总重】，打印机打印内存中所有称重结果清单，格式如下例：

吊秤计量单
------------------------

总重： 5245kg

总次： 0003
------------------------

��� 序号 时间 重量 kg

���� 003 15：12 2101

���� 002 08：59 1806

���� 001 08：57 1338

（2）打印按类别汇总表

先设置好要打印的类别（见“设置类别”），按【总重】后再按一次【类别】，

显示屏最低位显示“H”表示按类别号打印，再按一次【总重】打印机即打印给定类别的汇总报表，格式如下：

吊秤计量单

���� 类别： 05

日期：2011/05/06
-----------------------

总重： 5245kg

总次： 0003
------------------------

��� 序号 时间 重量 kg

���� 003 09：12 2101

���� 002 08：59 1806

���� 001 08：57 1338

� （3）打印按日汇总表

��� 先设置好要打印的日期（见“设置日期”，当日无须设置），按【总重】【日期】【总重】，打印机即打印给定日

期的称量报表，格式如下：

吊秤计量单

���� 日期：2011/05/06
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-----------------------

总重： 5245kg

总次： 0003
------------------------

��� 序号 时间 重量 kg

���� 003 09：12 2101

���� 002 08：59 1806

���� 001 08：57 1338

注意：此时日期已被修改，打印完成应及时改回，以免造成日期错误。

（4）打印多参数组合报表

有时需要同时按类别与日期统计，比如需打印某类货物某天的称量汇总表，这时就需按照类别和日期二个参

数来统计，本显示器提供了多参数汇总打印的功能，而这些功能以前通常也只出现在配置微机的称重系统中。

设置好要统计的参数，然后按【总重】【参数 1，参数 2】【总重】即可。例：要打印张三（类别号 07）在 2002

年 8 月 18 日的称重记录，这里有二个参数：类别号、日期，操作如下：

设置统计类别号：【类别】，【07】，【类别】

设置统计的日期：【日期】，【020818】，【日期】

输入分类统计命令：【总重】【类别】【日期】【总重】

�（5）查询/打印各次重量

� 该功能用于查询或重新打印计量单，按倒序查询。

��� 按【查询】，显示屏按倒序显示存入的各次净重，若需打印，再按【补打】。

����每按一次【查询】显示下一个称重值，内存重量都显示完后显示“End”。若需退出查询，只需按【归零】。

� 4.其它操作

� （1）自动存入

����无线电子吊秤可设置自动存入方式，按【自动】，显示屏最高位显示“A”表示设置自动存入功能，再按一次

【自动】则取消自动存入功能。关电后仍回到手动存入方式。

����设置为自动存入后，每次称重稳定一定时间后自动存入并打印，无需再按【存入】。其间隔时间出厂为４秒（可

根据需要设定，请您的供货商设置）。

（2）打印机装纸

稍难，新用户最好咨询您的供货商。

第一步：关闭电源，抽出打印机盖板。
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第二步：松开固定纸卷的碟形螺母，取出纸销，装入卷纸后再放回并拧紧螺母。

第三步：把纸头插入进纸口，打开电源，然后按【F1】键，打印机自动进纸。

第四步：合上打印机盖板。

注：①纸卷规格：纸宽 44.5±0.5mm，厚 0.07mm，纸卷外径不大于 38mm；

②色带规格： EPSON ERC-05。

（3）显示/设置时间

显示器内置时钟，按【时间】显示当前时间，若时间准确无需调整，再按【时间】即退出时间显示，否则依

次键入新时间（24 时制）后按【时间】。如 12：08：20，应键入“120820”，中间“0”不能省略。时钟日误差不

超过 1 秒。

（4）显示/设置日期

显示器内置日历，按【日期】显示当前日期，若不需修正按【日期】退出日期显示，否则输入新日期后按【日

期】。如 2011 年 3 月 28 日应输入“110328”。

显示器内时钟不受外部电源开关影响。

（5）充电

秤体与显示器均由电池供电，因此应分别充电。既可以将秤体内电池从无线电子吊秤上取下充电，也可以直

接在吊秤上充电。应及时给电池充电，过度放电会缩短电池寿命，直至再充不进电而报废。当显示器最高位显示

“L”时应给秤体电池充电；当显示器“欠压”符号亮时应给显示器内电池充电。将充电器插孔插入相应插座内，

充电器电源插 220V 电源即可充电，充电一次约需 8 小时。大充电器和小充电器均为 6V 充电器，既可给显示器充

电也可给秤体充电。

七. 自动关闭

无线电子吊秤秤体内仪表具有自动关机功能。若 1 小时无操作，秤体内仪表即自动关闭电源。显示器开启背

光时，若稳定 30 秒且无操作则背光自动关闭，但按键或起吊操作会自动恢复背光。显示器稳定 30 分钟且无操作

也自动关闭电源。

八. 使用维护

无线电子是精密计量器具，良好的维护对提高工作可靠性，延长设备使用寿命具有十分重要的意义。

1. 吊秤秤体有较好的抗震和防水性能，但使用中仍要十分注意避免剧烈碰撞和长时间雨淋，特别注意防止秤体

从挂钩上掉下造成秤体损坏甚至人身事故。
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2. 非高温吊秤不能长时间在高温环境下工作，使用现场有高温源时应注意尽量缩短停留时间，总的原则是若秤

体外壳底面摸上去不烫手（低于 70℃）则不会对吊秤产生不良影响。

3. 严禁自行在秤体上进行电焊操作以免损坏仪表和传感器。

4. 使用中严格防止超载。

5. 为延长电池使用时间，白天使用时请关闭显示器背光。

6. 无线电子吊秤、显示器均使用铅酸蓄电池供电，应避免过度放电以延长电池寿命。

7. 显示器禁止雨淋。

九. 售后服务

����无线电子吊秤保修一年，出现故障，请详细电告故障现象，由上海奕宇电子科技有限公司安排维修，用户请

勿自行拆机修理。


